
STEIPEL-ruuviperustus ® 14.6.2019
TAKUU JA VASTUUKYSYMYKSET

Asennuksessa, jonka tekee Björnsteel Oy tai meidän kouluttama asentaja, annetaan 
10 vuoden takuu siitä, että hautakiven perustuskivi pysyy TURVALLISESTI 
suorassa. 

Takuu ei ole voimassa, jos 
- hautakiven lähellä 1-2 m on iso puu tms
- hautakiven perustuskivi joudutaan siirtämään pois paikoiltaan tai erittäin lähellä olevaa

viereistä hautaa kaivetaan uutta arkkuhautausta varten
- jos asennus on tehty itse tai asennuksen tekee joku, jolla ei ole siihen Björnsteel Oy:n 

antamaa Steipelin asennuskoulutusta

Tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että 
- Steipelin asennuksesta on annettu jo etukäteen tieto seurakunnalle
- metallinen Steipel-merkki on hautakiven edessä asennuksen jälkeen

Kuvassa merkki →
- kannatinpellejä ei ole ruuvattu kiinni hautakiven perustuskiveen
- uusissa arkkuhautauksissa tieto Steipelistä menee haudankaivajalle

UUSI ARKKUHAUTAUS
Jos hautakiven alla oleva perustuskivi joudutaan siirtämään pois uuden arkkuhautauksen 
vuoksi, ruuvaa Steipel pois ja asenna se uudelleen sitten, kun perustuskivi on siirretty 
takaisin oikealle paikalleen. Jos jokin Steipelin osa vaurioituu perustuskiven siirtämisen 
vuoksi, voi varaosia ostaa. Mikäli Steipel osat vaurioituvat siitä syytä, että hautakiven 
perustuskiveä siirtävä taho ei ole tiennyt Steipel-perustuksesta eikä ruuvien poistamisesta 
ole etukäteen sovittu, on omainen vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista. Steipelin 
poistamisesta ja uudelleen asennuksesta tulee lisäkuluja (ellei tee itse), eivätkä nämä 
kustannukset sisälly 10 vuoden oikaisutakuuseen. Uusi 10 vuoden takuuaika alkaa, jos 
uudelleen asennuksen suorittaa Björnsteel Oy tai joku, jolla on siihen Björnsteel Oy:n 
antama Steipelin asennuskoulutus.

Steipel-ruuviperustus ® koostuu neljästä
uudentyyppisestä maaruuvista ja kahdesta
kulmakannattimesta sekä neljästä ruuvin
lukituslevystä. Oikaistavaa hautakiveä tai sen
aluskiveä tarvitse nostaa pois missään
vaiheessa. Tämä uudentyyppinen maaruuvi
mahdollistaa ruuvin säätämisen ylös- ja
alaspäin helposti jälkeenpäinkin eikä ruuvaus
vaikuta kantavuuteen. Ruuvit voidaan myös
ottaa pois, jos siihen on tarvetta.

Kuvassa poikkileikkaus hautakiven 
suoristamisesta Steipelillä. 
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