
S T E I P E L  ®
Perustus- ja oikaisutyökalu hautakiville 

Ikuisesti suorassa

Pakkaus sisältää: 
4 maaruuvia, 2 kannatinta, 4 lukituslevyä ja Steipel-merkin.

Kannatin

Maaruuvi Lukituslevy

Lisäksi tarvitset:
lapio, vatupassi (pyöreä on kätevin Steipelin asennuksessa), käsipora 
tai sähkökäyttöinen pora, hylsyavain, jatkovarsi ja väännin.

Steipelin asentaminen tulee hyväksyttää seurakunnalla ensin. 
Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon ennen asentamista.

Kuvassa poikkileikkaus 
Steipelistä asennettuna.

Älä kaiva maata muutamaa lapiollista enempää!

Älä siirrä hautakiveä!

Steipel-merkki



1. 
Poista maata hautakiven ympäriltä niin, että 
saat kannattimet hautakiven alle.

2. 
Merkitse maaruuvien paikka poralla. Käytä 
apunasi kannatinta, jotta saat reiät sopivan 
etäisyyden päähän toisistaan.

3. 
Ota kannattimet hetkeksi pois.

4. 
Ruuvaa maaruuvit tekemiesi reikien koh-
taan hylsyavaimella. Käytä ruuvaamisessa 
apuna jatkovartta sekä väännintä.

Asennusohje



5. 
Aseta kannattimet maaruuveihin.

6. 
Nosta tarvittaessa hautakiveä hieman ylös-
päin lapiolla tai rautakangella, jotta ruuvaa-
minen ylöspäin on helpompaa.

8. 
Säädä hautakivi suoraan ruuvaamalla maa-
ruuveja hylsyavaimella ylös- tai alaspäin. 
Käytä apunasi vatupassia saadaksesi hau-
takiven suoraan. Parhaiten hautakiven saa 
suoraan pyöreällä vatupassilla, jolla näkee 
kallistumisen kaikissa suunnissa kerralla. 

9. 
Maisemoi ympäristö ja aseta 
Steipel-merkki hautakiven eteen.

7. 
Aseta lukituslevyt maaruuveihin 
kannattimen päälle.


